南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2016年12月 日 –  日   （五个工作日）

	出访团组成员基本信息：

	姓名
	部门
	职务

	张凯
	天文光谱和高分辨成像技术研究室
	副研究员

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	出访国家或地区
	南非
	顺访国家或地区
	无

	出访任务
	访问南非天文台（SAAO）及10米SALT望远镜

	经费开支（元）
	出国预算
	实际支出

	
	28200
	？？

	离境日期
	2016年11月26日
	入境日期
	2016年12月03日

	实际往返路线
	 南京-上海-迪拜-开普敦-迪拜-上海-南京

	实际日程安排：
11月26-27日，从南京出发，上海经迪拜转机至南非开普敦（Cape Town）；

11月28日，访问位于开普敦的南非天文台SAAO，参加双边研讨会；

11月29日，从开普敦前往萨瑟兰（Sutherland），访问1-2米级光学/红外望远镜；

11月30日，访问SALT望远镜，返回开普敦；

12月1日，参加双边研讨会；

12月2-3日，回国，抵达南京。

	出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）：

借助国家天文台推动的中国和南非天文合作交流活动，应南非天文台SAAO台长Ted Williams教授的邀请，南京天光所派遣张凯副研究员于2016年11月26日-12月3日，与北京大学东苏勃研究员、Eric Peng研究员、国家天文台吴宏研究员、徐栋研究员、紫金山天文台江治波研究员一起访问位于开普敦的南非天文台和位于萨瑟兰的10米南非大型望远镜（SALT）和其它光学望远镜。
南非天文台SAAO（South African Astronomical Observatory）是南非光学/红外天文学的国家级研究中心，始建于1972年，专注于天文学与天体物理学研究，总部位于开普敦（Cape Town），主要观测站位于萨瑟兰（Sutherland），拥有10米级光学望远镜SALT（South African Large Telescope）、1米级光学/红外望远镜数台。

此次访问主要目的：1. 与SAAO建立学术交流的渠道，了解SAAO的科学研究和技术发展的现状和方向；2. 考察10米级光学望远镜，深入了解大型光学望远镜和终端观测设备的技术特点，特别是高分辨率光谱仪（HRS）。整个访问行程紧凑，内容丰富，SAAO台长Ted Williams和SALT负责人Petri Vaisanen详细介绍了SALT历经5年调试，实现稳定高效的观测水平，拥有三台主要科学仪器，分别为光学/红外成像相机一台（SALTCAM），低分辨率成像光谱仪一台（RSS）和高分辨率光谱仪一台（HRS）。SALT目前正积极寻求新的合作成员，将持有望远镜10%的股份（约5000万人民币），向所有科学家开放有偿的观测时间（P1-P4四类和台长机动时间DDT）。中南双方科学家在伽玛暴（GRB）、超新星（Supernova）、恒星、星系等领域有着共同的研究兴趣，中方科学家积极寻求使用SAAO望远镜进行科学观测的机会，了解观测时间申请流程等。SALT是一架主镜达11米的非典型光学/红外望远镜，主镜为标准球面，望远镜不做高度轴调整，仅做地平转动，依靠主焦跟踪系统（Tracker）实现视场倾斜和终端仪器姿态调整。整体设计思路体现性价比最大化的理念，因此终端仪器在主焦接口的切换和跟踪是望远镜的核心技术之一。高分辨率光谱仪在望远镜主焦上放置6根光纤对应四种工作模式，依靠折转平面镜在15秒内完成切换。HRS已经配备了高精度定标设备——激光频率梳（LFC），提供450-1000nm的定标谱波长覆盖，目前视向速度测量精度可达到10m/s。通过光谱实验室的参观，了解实现仪器工作环境高稳定性的主要方法为双层控温和真空舱，可将仪器环境温度变化控制在1mK以下。此外，探测器采用冷气循环制冷，以减少每天加注液氮带来的温度突变。
上述访问经历，对本人了解10米级望远镜和其终端仪器的相关技术和设计思路有着重要的促进作用。高分辨率光谱仪的环境稳定性控制方法也为中国大型光学/红外望远镜配备更高精度的高分辨率光谱仪提供了切实可行的参考素材。同时，访问期间的交流也促成了SAAO与NIAOT建立初步的学术交流渠道，为将来的技术研究合作打开一扇大门。



